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Dekorative rechteckige LED Pendel-Flachenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung
Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. LED Back-
light-Technologie fur eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Flache. 2-Punkt Stahlseilabhdngung stufenlos héhenver-
stellbar. Einfache Montage mit transparenter, kiirzbarer Pendelleitung und Baldachin mit Magnetbefestigung. DALI-Betriebsgerat zum steu-
ern, schalten und dimmen integriert. Fir Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Lange L 1300 mm

Breite B 600 mm

Hoéhe H 52 mm

Pendellange LP 500-1200 mm

Gewicht 20.5 kg

Lichtquelle LED

Farbtemperatur 4000 K

Bemessungsleuchtenlichtstrom 13500 Im

Bemessungsleistung 104 W

Systemeffizienz 130 Im/W

Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) 22,8

Ausstrahlwinkel 109°/108°

LED-Lebensdauer 70000 h (L80/B50)
100000 h (L70/B50)

Farbwiedergabeindex 80

Farbkonsistenz 4 SDCM

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Betriebsgerat Konverter dimmbar

Steuerung DALI

Spannung 220-240V /50 Hz, 60 Hz

Leuchten an Sicherung B10A 12

Leuchten an Sicherung B16A 20

Leuchten an Sicherung C10A 21

Leuchten an Sicherung C16A 33

Einschaltstrom / Einschaltzeit 20 A /200 ps

CIE Flux Code / CEN Flux Code 4879 95 100 100

Schutzart IP 20

Schutzklasse |

Gluhdrahtprufung 650 °C

Schlagfestigkeit IK03

Umgebungstemperatur -20 °C bis +35 °C

Konformitatszeichen CE
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