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Module fiir die Sicherheitsbeleuchtung Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. mit Linse fiir Rettungswegbeleuch-
tung langs Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Riickmeldung tber DALI-Bus ausschlieRlich an das RZB DALI-Uberwa-

chungssystem.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung Einzelbatterieversorgung
Uberwachung MultiDigit DALI

Akku NiMh

Betriebsdauer 3h

Schaltungsart

NL Bereitschaftsschaltung

Lange L 342 mm

Breite B 58 mm

Hoéhe H 147 mm
Gewicht 1.5 kg
Lichtquelle LED
Farbtemperatur 6300 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb 450 Im
Bemessungsleistung, Netzbetrieb 6W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb 210 Im
Systemeffizienz 75 Im/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) 33,5
Ausstrahlwinkel 101°/155°
Farbwiedergabeindex 70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 2
Betriebsgerat Konverter
Steuerung on/off
Spannung 220-240V/50-60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 30

Leuchten an Sicherung B16A 40

Leuchten an Sicherung C10A 30

Leuchten an Sicherung C16A 40
Einschaltstrom / Einschaltzeit 120A /5 ps
CIE Flux Code / CEN Flux Code 3869 9599 100
Schutzart IP 54
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit 1K03
Konformitatszeichen CE
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