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L 73, B 30, H 18
 
Leuchteneinbau
weiß

Bluetooth®-steuerbarer, Casambi-fähiger 4-Kanal-PWM-Dimmer für LED-Lasten mit konstanter Spannung, z. B. LED-Streifen und LED-Module
mit konstanter Spannung. Für die Versorgung wird eine 12-24 VDC-Spannungsversorgung (nicht dimmbar) benötigt. Das Modul kann bis zu
vier Kanäle steuern und ist somit für RGBW- und TW-Anwendungen (Tunable White) geeignet. Der maximale kombinierte Ausgangsstrom
beträgt 6 A und kann frei auf 1 - 4 Kanäle aufgeteilt werden. Steuerung mittels Android / iOS Gerät möglich, App kostenlos zum Download ver-
fügbar. Durch die kleine Bauform ideal für den Leuchteneinbau geeignet. Gehäuse Kunststoff.

Produktdaten
Länge L 73 mm
Breite B 30 mm
Höhe H 18 mm
Gewicht 24 g
Spannung 12 - 24 V / 0 Hz
Schutzart IP 20
Konformitätszeichen CE, EAC

Zubehör

982390.009
Installationsdose: Für einen Casambi smart+free-
Baustein 982377.002, 982677.002, 982618.002/012.
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