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DIN Profilschiene
weiß

Elektronische Umschaltweiche für die Montage auf Hutschiene. Mit Hilfe der Umschaltweiche können Leuchten der Allgemeinbeleuchtung
an der Sicherheitsbeleuchtung angeschlossen und betrieben werden, sofern sie baulich hierfür geeignet sind. Hierbei wird die UE110c gleich-
zeitig an das Netz der Allgemeinbeleuchtung und an das Netz der Sicherheitsbeleuchtung angeschlossen. Die Versorgung aus dem Netz der
Sicherheitsbeleuchtung hat stets Vorrang. Dies stellt bei einem Netzausfall sicher, dass sich die Leuchte auch bei ausgeschalteter Allgemein-
beleuchtung einschaltet.

Produktdaten
Montageart DIN Profilschiene
Umschaltleistung 120 W
Max. Umschaltleistung 250 VA
Eingangsspannung 230 V / 50 Hz (+/- 8%) / 216 V DC (+/-20%)
Eigenleistung 2 Watt
Kontaktsatz Einschaltstrom: max. 15 A, < 2 sec.
Umschaltzeit 100 ms
Schaltleistung 250 VA
Spannung / 50 Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse II
Länge L 105 mm
Breite B 35 mm
Höhe H 52 mm
Gewicht 100 g
Konformitätszeichen CE

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 23.08.2026 1/1


