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Reichweitenstarker 360° Passiv-Infrarot-Licht- und Bewegungssensor (PIR) mit radialer Präsenz- und Bewegungserfassung. Anschluss über
den Zhaga Sockel (book 18 Ed.2) an den DALI-Bus. Der DALI-2-Multisensor liefert die Sensordaten über das verkabelte DALI-Netzwerk an den
Controller. Die Spannungsversorgung erfolgt über den DALI-Bus. Konstantlichtregelung möglich. Erfassungsbereich und Empfindlichkeit via
Lichtmanagmentsystem einstellbar. Gehäuse aus nichtentflammbarem, halogenfreiem Kunststoff (Polycarbonat). Für Montagehöhen von
2,8 - 14 m. Der maximale Durchmesser des Erfassungsbereichs liegt bei 36 m und kann somit eine Fläche von bis zu 1000 m² überwachen.
Der integrierte Lichtsensor hat einen Arbeitsbereich von 4 - 1000 lx. Einsatzbeispiel: Präsenzerfassung und Konstantlichtregelung für den
Arbeits- und Bürobereich. Anwendung nur mit Sensormodul mit Zhaga Sockel ohne integrierte DALI-Spannungsversorgung. Modul bitte sepa-
rat bestellen.

Produktdaten
Funktionen Bewegungs-/ Präsenzerfassung, Tageslichterfassung
Schnittstelle DALI 2
Länge L 92 mm
Breite B 63 mm
Höhe H 57 mm
Gewicht 78 g
Spannung 12 - 22,5 V / 0 Hz
Schutzart IP 65
Umgebungstemperatur -20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen CE

Module

9503S7.000.400.010
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Ohne DALI-Span-
nungsversorgung. 14-polig.

9503S7.002.400.010
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Ohne DALI-Span-
nungsversorgung. 14-polig.

9503S7.003.400.010
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Ohne DALI-Span-
nungsversorgung. 14-polig.

9503S7.000.700.010
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Ohne DALI-Span-
nungsversorgung. 7-polig.

9503S7.002.700.010
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Ohne DALI-Span-
nungsversorgung. 7-polig.

9503S7.003.700.010
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Ohne DALI-Span-
nungsversorgung. 7-polig.

95030S1002.700.010
LINEDO 50 Modul mit Zhaga-Sockel. Ohne DALI-
Spannungsversorgung. Vorkonfektionierter
Anschluss an DALI-Linie.
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